
Datenblatt | Büro- und EDV-Aktenvernichter

≥IDEAL 4002-C/C

Partikelgröße 4 x 40 mm

Blattleistung1 28-30 | 23-25

Sicherheitsstufe 3

Arbeitsbreite 400 mm

Motorleistung 1300 Watt

≥IDEAL 4002

Schnittbreite 6 mm

Blattleistung1 39-41 | 33-35

Sicherheitsstufe 2

Arbeitsbreite 400 mm

Motorleistung 1300 Watt

≥IDEAL 4002-C/C

Partikelgröße 2 x 15 mm

Blattleistung1 16-18 | 13-15

Sicherheitsstufe 4

Arbeitsbreite 400 mm

Motorleistung 1300 Watt

ECC-Kapazitätskontrolle

ECC – Electronic Capacity Con-

trol: Für ein staufreies, kontinu-

ierliches Füttern des Shredders

zeigt die Elektronik die gerade

genutzte Blattkapazität an.

AUSZUGSYSTEM

Durch das Auszugsystem mit

Laufrollen kann der volle Auf-

fangsack bequem entnommen

und ausgetauscht werden.

1 Papier DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥BUSINESS SHREDDER IDEAL 4002
HOCHLEISTUNGS-BÜROAKTENVERNICHTER MIT 200 LITERN AUFFANGVOLUMEN
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführ-
öffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Be-
dienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung
(verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack; elektronische Türsicherung über Magnet-
schalter; zweifache Motorsicherung; umweltgerechter Energiesparmodus | 400 mm Arbeitsbreite für EDV-Listen
und große Formate | Lichtschranke für automatischen Start/Stopp | „ECC“ - Electronic Capacity Control – Anzeige
der Kapazitätsauslastung während des Shredderns | büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem
Spezialstahl mit 30 Jahren Garantie2 | Modellvarianten 4002 und 4002-C/C auch geeignet zum Vernichten von
CDs/DVDs | laufruhiger, besonders kraftvoller 1300-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb |
robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe mit „Twin-Antriebs-System“ | hochwertiger, fahrbarer Holzunter-
schrank | Aufhängevorrichtung für Einweg-Plastiksäcke mit komfortablem Auszugsystem zur bequemen
Entnahme des Schnittgutes
Maße (H x B x T): 970 x 640 x 590 mm, Gewicht: 82 kg / 87 kg (Cross/Cut).

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 01/2010

Schnittbreite vernichtet auch

6 mm

4 x 40 mm

2 x 15 mm


