
Datenblatt | Elektrischer STAPELSCHNEIDER

� IDEAL 4250

Schnittlänge 430 mm

Schnitthöhe 40 mm

Restschnitt 35 mm

Einlegetiefe 390 mm

Digital-Maßanzeige cm/inch

Digital-Massanzeige 

Der Rückanschlag lässt sich

durch die Digital-Maßanzeige

präzise per Handkurbel positio-

nieren. Die Maßangabe ist um-

stellbar von cm auf inch.

� Stapelschneider IDEAL 4250
KOMFORTABLER, ELEKTRISCHER BÜRO-STAPELSCHNEIDER MIT AUTOMATISCHER PRESSUNG
| Besonders sicher durch SCS (Safety Cutting System): Elektronisch kontrollierte, schwenkbare Sicherheitsvor-
richtung auf dem Vordertisch; transparente Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und 
Sicherheitsschloss mit Schlüssel; Zweihand-Schnittauslösung mit Wiederholsperre und Gleichzeitigkeitssteuerung;
24-Volt-Steuerung; patentierter IDEAL-Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalkenrücklauf aus
jeder Position; Scheibenbremse für sofortigen Messerstopp; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter 
Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher Messerwechsel von vorne, ohne Abnahme von 
Gehäuseteilen möglich; Schnittleiste zum bequemen Drehen oder Austauschen seitlich entnehmbar | 430 mm
Schnittlänge | schneidet Papierstapel (ca. 500 Blatt Papier 70 g/m2) oder gebundene Broschüren bis 40 mm 
Höhe | elektro-mechanischer Messer- und Pressbalkenantrieb| hochwertiges Messer aus Solinger Messerstahl
| Vollstahl-Messerträger| gehärtete, einstellbare Messerführungen | automatische Pressung| präziser Seiten-
anschlag| spindel geführter Rückanschlag mit Handkurbel | elektronisches Display für Digital-Maßanzeige, um-
stellbar von cm auf inch | optischer Schnittandeuter mit leuchtstarken LEDs | stabile Ganzmetall-Konstruktion
| lieferbar als Tischgerät; Untergestell oder Unterschrank mit Fachboden (drehbar) gegen Aufpreis
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz / 1~, Motorleistung (Nennaufnahme): 0,45 kW
Maße (H x B x T): 360/10551/10802x 640 x 695 mm,
Gewicht: 85/951/1172kg, Farbe: perlgrau 

1mit Untergestell
2mit Unterschrank

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 06/2009

SICHERHEITSELEMENTE

Für sicheres Schneiden: Transpa-

rente, schwenkbare Sicherheits-

vorrichtung auf dem Vordertisch,

Sicherheitsabdeckung auf 

dem Rücktisch.

BedienSicherheit

Zu den SCS-Sicherheitselementen

zählt ein Hauptschalter, die echte

Zweihandbedienung sowie ein

Schaltschloss mit Schlüssel. 

IDEAL 4250
mit optionalem Unterschrank


